	申请主体
	恒有源科技发展有限公司

	项目名称
	将浅层地能作为建筑供暖首选替代能源

	项目概述
	恒有源公司致力于推广应用浅层地能作为建筑物供暖（冷）和生活热水的首选替代能源，注重企业发展与生态保护并重，实现人与自然的和谐共生。浅层地能的主要能量来源是太阳能在浅层地下的蓄积，全国400米深度内可利用的浅层地能相当于2004年全国能源消耗总量的1100倍。
恒有源公司的中央液态冷热源环境系统（HYY地能热泵系统）能源综合利用效率可达300%以上，能够有效保护地下水资源，无任何污染物排放，运行成本低，是大规模安全开发利用浅层地能的国际先进技术，为科学开发利用浅层地能作为建筑物供暖（冷）和生活热水的首选替代能源提供了可靠的技术保障，并且能够达到政府、企业与用户之间的多方共赢。

	项目地点
	北京市

	执行周期
	2001 年1月1日至  2006年9月30日

	项目总额
	截止到2006年9月底

（1）工程总面积：350万平方米
（2）工程总造价：10亿元

(3) 共实现替代能源：约85兆瓦


	项目亮点
	HYY地能热泵系统的成功之处在于企业的自主创新。几年来在国家大力支持下，恒有源公司一直在为推广应用浅层地能作为建筑供暖（冷）和生活热水的替代能源做出不懈努力，在原始创新的单井抽灌技术、引进创新的双温热泵技术、系统集成创新的基础上，在发展过程中持续创新，形成适合不同地质条件、不同应用情况的十六种典型系统，得到了社会各界的认可，并得到了国家的支持，建成了国家级的企业技术中心。可以说，只要是有太阳照射的地方，都可以
HYY地能热泵系统的成功之处在于企业在发展中重视自然资源的可持续利用与生态保护并举。应用浅层地能这一清洁可再生能源为建筑物供暖（冷）和生活热水能够解决能源与发展的矛盾，发展与环境的矛盾，实现人与自然的和谐共生。几年来，公司业务发展区域已扩展到全国16个省市自治区，建立了40个区域分公司，推广应用达350万平方米，包括宾馆、住宅楼、购物中心、办公楼、学校、宾馆、饭店、体育场馆等普通建筑，也包括医院、档案馆、展览馆、厂房、加油站、储蓄所、部队营房、寺院等特殊建筑，还包括中国国家大剧院等大型景观等工程。公司于2001年已通过了ISO9001质量管理体系认证及ISO14001环境管理体系认证，于2006年通过了OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。
HYY地能热泵系统还得到了政府和社会的大力支持。国家相继出台了《建设部、财政部关于推进可再生能源在建筑中应用的实施意见》（建科[2006]213号）、《关于发展热泵系统指导意见的通知》（京发改[2006] 839号）、《可再生能源发展专项资金管理暂行办法》等文件重点扶持应用浅层地能为建筑物供暖（冷）和生活热水，使得HYY地能热泵系统不仅在国内的发展蒸蒸日上，而且逐步进入国际市场，为将浅层地能作为建筑供暖首选替代能源奠定坚实的基础。




（参阅表1）。

表1
各种供暖系统能源利用效率对比表

	供暖系统
	能源使用
	使用地污染
	一次能源利用率

	
	应用方式
	输入能源
	本地能源
	热媒输送
	
	

	地能热泵系统
	以电为动力的联合能源
	30%电能
	70%就地采集浅层地能
	就近使用
	0
	>100％

	城市热力系统
	热电联产
	50%发电余热
	0
	城市管网
	污染城市周边
	<90％

	燃煤供暖系统
	直接燃烧
	100%燃烧热
	0
	区域管网
	严重污染
	<70％

	燃气供暖系统
	直接燃烧
	100%燃烧热
	0
	区域管网
	轻微污染
	<95%

	电供暖系统
	电热
	100%电能
	0
	就地使用
	0
	<40%
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