	申请主体
	万科企业股份有限公司

	项目名称
	天津东丽湖·万科城

	项目概述
	东丽湖·万科城地处滨海新区，整个项目占地273公顷，户数为1.8万户，人口5.76万人。

东丽湖项目自2001年开始，我司共聘请多个国际知名设计机构进行总体规划的研讨，历时三年的不断修改和调整，其间形成了若干不同理念及主题的规划方案，最终我们认为生态应该是这个项目的规划主线，如何在大规模开发的情况下尽量保持原有生态系统不被破坏，实现人与环境的共生是我们的责任。为此，我们聘请瑞典的设计团队重新完成规划。在生态规划上主要从3点考虑：1、尊重现状，保留历史文脉；2、对整个东丽湖水环境进行详细规划；3、尽量提高局部建筑密度，达到节地、环保目的。

在生态工程设计上，东丽湖为了提高居民生活水平的同时减少资源消耗，体现可持续性，采用了盐碱地改良、有机垃圾生化处理、通风系统、佛甲草种植屋面、变压止逆阀烟道等一共24项生态技术。

在清洁能源上，东丽湖目前大部分住户含公建的采暖均由地热供应。在运动公园使用了太阳能路灯，在三期使用太阳能热水器。

在节能上，东丽湖通过合理规划、门窗保温、外墙外保温、平屋面、坡屋面保温等技术，使得2005年后新建所有住宅节能达到65%，公建节能达到50%。

东丽湖采用中水站作为绿化用水，收集雨水作为水景补水，使得水资源得到循环利用，减少水资源的消耗，对于缺水的天津，意义重大。并且雨水收集还大大减轻了市政管网的排水量。   


	项目地点
	天津市东丽区东丽湖

	执行周期
	2001年1月1日 始



	项目总额
	2000万

	项目亮点
	1、在生态规划上充分考虑保留原有地形、鱼塘、植被，保护了生态，体现了对于历史文脉的尊重，对生态的保护。在规划阶段进行了水环境系统的规划，使得水系与居住区融合，利于鱼塘、植被的保留，也为住区提供优美的环境。通过提高建筑密度，为住区预留了105公顷生态景观用地。

2、在生态技术应用上，通过通风系统，变压止逆阀烟道，佛甲草种植屋面、防风减噪林等24项生态技术的使用，提高了居住区的舒适度，使得居住区更加具有可持续性。通过声、光、热模拟，使得规划更具有科学性。最终达到了小区生活环境质量和生态环境质量相平衡的良好结果；
3、在清洁能源的使用和节能上，通过使用清洁能源——地热和太阳能，减少环境污染，节约不可再生的能源。通过维护结构、门窗等设计，使得住宅节能达65%，公建节能达50%，节约了能源。最终，小区的能源消耗以及不可再生资源的消耗均小于普通的小区，更具有可持续性；
4、在生态水环境系统上，通过合理的水环境规划、水量平衡的计算、雨水收集利用、中水回用、水质保障、防洪调蓄的设计，不但给社区居民提供了安全、优美的生活环境，而且减少了自来水使用，提高了小区用水回用率，使水资源得到了良好的循环利用。



